Ajout éclairage dans la boîte à gants d’un Touran


Ayant un Touran avec l’option « Prise auxiliaire » permettant de connecter un lecteur MP3, je n’avais pas d’éclairage dans la boîte à gants car VW a installé cette prise à la place de l’éclairage.
J’ai donc déplacé ma prise auxiliaire et rajouté l’éclairage dans la BAG.
Mes interrogations avant l’opération étaient les suivantes :

a)  Le câble de la prise auxiliaire est t’il suffisamment long pour pouvoir installer la prise ailleurs ?
b)  Le fausceau d’alimentation du bloc d’éclairage subsiste t’il derrière la BAG ?
c)  Le système d’extinction de la BAG quand elle est fermée subsiste t’il ?

Au départ j’avais imaginé déplacer ma prise auxiliaire sous l’allume cigare, mais comme j’y ai déjà mis un interrupteur pour contrôler mon GPS installé dans le vide-poches de la planche de bord, il ne me restait pas beaucoup de place
J’ai ensuite imaginé de mettre ma prise à la place d’un cache de la console centrale devant le levier de vitesse, mais le câble d’origine n’était pas assez long.
En réalité j’ai choisi de la mettre dans la BAG juste à gauche de l’éclairage.
Déplacement de la prise auxiliaire :
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Pour démonter le support blanc, il suffit de le glisser vers le haut et de le déclipser par le bas impérativement. (Voir vue de profil ci dessus )

La prise jack de 3,5 mm est soudée sur un petit circuit imprimé, lui-même encliqueté sur le support blanc; Un câble à 3 conducteurs (Masse, Canal droit, Canal gauche) est embroché via un connecteur sur les 3 plots du circuit imprimé.
Détails du circuit imprimé supportant la prise jack :
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Le circuit imprimé d’origine nécessitant un support pour être maintenu, j’ai opté pour l’achat d’une nouvelle prise jack de 3,5 mm ayant une sortie filetée avec écrou.
J’ai soudé une barrette à 3 contacts, raccordée aux 3 pins de ma prise et j’ai protégé le tout avec du scotch électrique.( Sur un jack femelle la masse est sur le plot central et les canaux  droit / gauche sur les bords ) 
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J’ai percé un nouveau trou dans le flasque à gauche de la boîte à gants






J’ai emboîté le câble d’origine sur ma nouvelle prise.
Il ne restait plus qu’à visser ma nouvelle prise dans le trou, en veillant à ce que le câble parte vers le haut et vers l’avant de la voiture pour ne pas gêner le passage de la patte en plastique actionnée par la porte de la BAG, destinée à éteindre l’éclairage.

Nota :

Il doit aussi être possible de monter le support blanc d’origine à gauche du trou d’origine, en sciant tout l’entourage inutile pour gagner de la place et en fixant le support par l’arrière avec 2 vis, ce qui donnerait l’implantation suivante, mais je n’ai pas essayé cette solution.

Installation du bloc d’éclairage :
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J’ai acheté un bloc d’éclairage livré avec l’ampoule chez VW pour 12,64€ TTC
- Contrairement à la prise auxiliaire, ce bloc se démonte impérativement par le haut car en bas il y a une grosse palette noire qui fait office d’interrupteur; Quand on ferme la porte de la BAG, une patte en plastique vient pousser cette palette, ce qui éteint l’éclairage.


- L’alimentation en 12v du bloc d’éclairage se fait grâce à  2 cosses;
(Derrière la boîte à gants, je n’ai pas trouvé de connecteur en réserve qui puisse se brancher directement sur le bloc).
Raccordement du bloc d’éclairage de la BAG au 12v de l’allume cigare

Préparer un câble à 2 conducteurs terminé par 2 cosses femelles et les embrocher sur les 2 broches du bloc d’éclairage.
( En enroulant autour du câble un joint en caoutchouc adhésif comme ceux utilisés pour calfeutrer des fenêtres, on évite d’avoir des bruits parasites en cas d’éventuelles vibrations)

Démonter le cendrier :
· Enlever les 2 caches en plastique à droite et à gauche du cendrier

· Retirer les 2 vis de fixation du cendrier et le déboîter
· Débrocher le connecteur de l’allume cigare et sortir le cendrier
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· Descendre les 2 fils du bloc d’éclairage de la boîte à gants vers le cendrier :
Pour cela, il est inutile de démonter l’auto radio, ni même la boîte à gants.
Il suffit de prendre un fil électrique rigide isolé, de le faire descendre de la BAG vers le cendrier où il est facile à récupérer, puis de s’en servir comme une aiguille pour tirer vers le cendrier, le câble d’éclairage préparé dans la BAG..
Emboîter le bloc d’éclairage dans le trou d’origine, en veillant à ce que le câble parte vers l’avant de la voiture pour ne pas gêner le passage de la patte en plastique actionnée par la porte de la BAG, destinée à éteindre l’éclairage.

· Câbler le 12v côté allume cigare conformément au schéma suivant
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· Procéder au remontage du cendrier
Attention à ne pas blesser les fils en repoussant le cendrier car tout est très ajusté. 
Bonne route   ****
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