CHECK LIST RECEPTION TOURAN 



Equipement : 

- vérifier lecteur CD et essayer l’autoradio 

Intérieur : 

- Vérifier les assemblages/centrage des différentes parties de la planche de bord. 
- Vérifier sellerie / bon de commande

- Vérifier la boite à gant : l'ouverture et la fermeture
- Vérifier les rangements de pavillon. 
- Vérifier le rangement sur la planche de bord. Si dur à ouvrir et à fermer : faire réglage

- Vérifier l’allumage du plafonnier. 
- Vérifier la fermeture automatique des quatre vitres électriques  + anti-pincement
- Vérifier bruits portière en roulant : si nécessaire siliconer les joints de portes
- Vérifier  présence bande de caoutchouc au fond des rangements dans les portes avant et dans la boite à gants 
- Vérifier programmation en de la fonction Safe/Autolock ( petit Ordinateur De Bord) 
- Vérifier la commande des sièges 
- Vérifier sur l'ODB la date et le Km de la prochaine révision (entretien LL ou non) 
- Vérifier fonctionnement de l'alarme sonore qui indique "frein à main serré" sur ODB si oubli au démarrage. 
- Vérifier voyant de signalisation de la non fermeture du hayon et du capot 


Extérieur : 

- Vérifier état dessous du véhicule + sous le moteur
- Vérifier état Ligne d’échappement (non corrodée)
- Vérifier  que les portières se ferment toutes correctement 
- Vérifier  jeu du hayon 
- Vérifier la trappe à essence. (besoin réglage pour ouvrir/fermer ?)
- Vérifier  buée/humidité dans les phares Avant et Arrière 
- Vérifier  coque du rétroviseur bien fixée 
- Vérifier  état des pneus et gonflage + absences rayures sur jantes alu 
- Vérifier si la peinture a du être refaite ponctuellement suite à des problèmes lors du transport depuis l'usine 
- Vérifier présence d'impact sur les vitres/pare-brise 
- Vérifier que les calles de transport ont été retirées 
- Vérifier le niveau d'huile, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide lave-glace... 
- Vérifier état des essuie-glaces 
- Vérifier l'éclairage extérieur : veilleuses avant, code, plein phare, antibrouillards, clignotants avant-coté, feux de recul, veilleuses arrière, clignotants arrière et feux stop.
- Vérifier la présence : 
· du bidon d’huile correspondant au type d’entretien (classique 505.1 ou Long Life 506.1)

· De la boite d’ampoules 
· Du triangle de signalisation dans la garniture du Hayon arrière 

· Du cric ainsi que l'adaptateur pour le boulon Antivol des jantes (à vérifier)

· De la roue de secours (jante alu) dans le coffre
·  De la carte du code de 
· De la carte du code de la clé (obligatoire en cas changement de celle-ci)

· Des étiquettes présentes sur tout le tour du véhicule récapitulant les options du véhicule (en code VW) ainsi que son numéro de châssis
